
Масло формовочное Экоформ-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА И ПРИЕМУЩЕСТВА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масло формовочное Экоформ-10 — специальный продукт, предназначенный для смазки форм 
при производстве изделий из бетона. Наличие в составе формовочного масла эффективных 
присадок обеспечивающих физико-химическое взаимодействие позволяет использовать его 
на формах, опалубках различного вида (металлических, пластиковых, деревянных, а так же 
комбинированных). Сбалансированное сочетание эмульгаторов, ингибиторов коррозии 
и высокого качества минерального масла обеспечивает хорошие характеристики продукта.

Применяется для отделения форм, опалубки от бетона, предназначенный для смазки форм 
при производстве изделий из бетона, газобетона, при монолитном строительстве применяется 
в готовом виде и, следовательно, не нуждается в дополнительном добавлении воды, масел или 
растворителей. Идеально подходит для производства облицовочных бетонных материалов, а 
также для готовых элементов изделий и заготовок. Наносить данный продукт можно кистью, 
валиком или методом "веерного распыления" с помощью распылителей предназначенных для 
равномерного, экономичного нанесения смазки на опалубку.

ООО «ЯРНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
152907, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 9
Тел: +7 (4855) 29-96-00 
       +7 (4852) 68-08-07
Сайт: www.yarnefteorgsintez.ru

Данные, представленные выше, являются стандартными для продукции, выпускаемой в настоящее время.
Поскольку проводятся постоянные исследования и разработки, данные в этом документе, могут быть изменены.
Сведения о безопасном использовании продукта можно найти в Паспорте безопасности. 
Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться к техническим специалистам компании. 
E-mail:   Techsupport@yarnefteorgsintez.ru

• Высокое качество поверхности готовых изделий из бетона (не оставляет на поверхности 
темных и масляных пятен, не снижает прочность поверхностного слоя бетона). 

• Отсутствие на поверхности изделия из бетона раковин от пузырьков воздуха. 
• Применение продукта при низких температурах. 
• Высокая адгезия смазочного материала к металлу. 
• Защита от коррозии металлических форм и строительных механизмов. 
• Возможность последующей окраски поверхности бетона или нанесение специальных 

строительных составов. 
• Маслом можно работать на открытом воздухе даже в условиях Севера 
• (до −30 градусов Цельсия).

Наименование показателя Норма по ТУ

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже

Температура застывания, не выше

Коррозия на медной пластинке

Кислотное число, мг КОН/г, не более

Цвет на колориметре ЦНТ, не более
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