
Эмульсол ЭКС-А

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛОГАЕМОЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

СВОЙСТВА И ПРИЕМУЩЕСТВА

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмульсол ЭКС-А — это концентрированный эмульсол, созданный на базе регенерированного 
минерального масла, представляет собой сбалансированную смесь нефтяных масел и эмульга-
торов, является биологически быстро разлагаемым разделительным средством с хорошими 
эксплуатационными свойствами. При смешении с водой защелоченной кальцинированной 
содой, эмульсол образует стабильную эмульсию молочного цвета. 

Предназначен для отделения опалубки от бетона и смазывания металлических форм в произ-
водстве железобетонных, пенобетонных и других строительных изделий. Применяеться в виде 
водных эмульсий защелоченной кальцинированной содой (заданной концентрации). Наносить 
данный продукт можно кистью, валиком или методом "веерного распыления" с помощью распы-
лителей предназначенных для равномерного, экономичного нанесения кна форму, опалубку.

ООО «ЯРНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
152907, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 9
Тел: +7 (4855) 29-96-00 
       +7 (4852) 68-08-07
Сайт: www.yarnefteorgsintez.ru

Данные, представленные выше, являются стандартными для продукции, выпускаемой в настоящее время.
Поскольку проводятся постоянные исследования и разработки, данные в этом документе, могут быть изменены.
Сведения о безопасном использовании продукта можно найти в Паспорте безопасности. 
Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться к техническим специалистам компании. 
E-mail:   Techsupport@yarnefteorgsintez.ru

• Высокое качество формируемых изделий из бетона (не оставляет на поверхности темных 
и масляных пятен, не снижает прочность поверхностного слоя бетона). 

• Отсутствие на поверхности изделия из бетона раковин от пузырьков воздуха. 
• Обладает отличными смазывающими свойствами за счет высокого содержания масла.
• Высокая стабильность эмульсии.
• Возможность последующей окраски поверхности бетона или нанесение специальных 

строительных составов. 

Наименование показателя Норма по ТУ

Внешний вид

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже

Стабильность эмульсии: в течении 3 часов выделяеться масло, %, не более

Коррозия на медной пластинке

Кислотное число, мг КОН/г, не более

Массовая доля воды, %, не более

Коричневый 
190

Рекомендуемые концентрации для приготовления прямых водных эмульсий

Эмульсол ЭКС-А

Раствор воды защелоченной кальцинированной содой
30-40

%

70-60

0,8

2c

8-10

2 

FOE


